
PA-4120MX/PA-4240MX/PA-4350MX/PA-4500MX 

PA-4500RM/PA-4500WP/PA-4500SV

4-зонні мікшерні підсилювачі з Mp3/FM/BT

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Увага! Будь ласка, прочитайте цей посібник перед початком експлуатації.
Пошкодження, спричинені неправильним використанням, не покриваються гарантією



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
1. Прочитайте та зберігайте ці інструкції.
2. Дотримуйтесь всіх попереджень і виконуйте всі інструкції.
3. Не використовуйте цей пристрій поблизу води.
4. Не перекривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте відповідно до інструкцій виробника.
5. Не встановлюйте поблизу жодних джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі або інші прилади, що 

виробляють тепло.
8. Від’єднуйте пристрій від мережі під час грози або якщо він не використовується протягом тривалого часу.
9. Звертайтеся до кваліфікованого сервісного персоналу для проведення технічного обслуговування. 

Обслуговування необхідне, якщо пристрій було пошкоджено будь-яким чином, наприклад, пошкоджено шнур 
живлення або вилку, розлито рідину або всередину пристрою потрапили сторонні предмети.

10. На прилад не повинні потрапляти краплі або бризки води, а також не можна ставити на нього предмети, 
наповнені рідиною, наприклад, вази.

11. Прилад із клемою захисного заземлення слід підключати до розетки із захисним заземленням.

УВАГА!
ЩОБ ЗАПОБІГТИ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИЛКУ З ПОДОВЖУВАЧЕМ, РОЗЕТКОЮ АБО ІНШОЮ РОЗЕТКОЮ, 

ЯКЩО ВИЛКА НЕ МОЖЕ БУТИ ПОВНІСТЮ ВСТАВЛЕНА, ЩОБ ЗАПОБІГТИ ОГОЛЕННЮ

КОНТАКТІВ. ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ

СТРУМОМ, НЕ ПІДДАВАЙТЕ ПРИЛАД ВПЛИВУ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ. ЩОБ ЗАПОБІГТИ 

УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПОВНІСТЮ ВСТАВТЕ ШТЕПСЕЛЬНУ ВИЛКУ З

ШИРОКИМИ КОНТАКТАМИ В РОЗЕТКУ З ШИРОКИМИ ГНІЗДАМИ.
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Опис:
Серія мікшерних підсилювачів PA-4500MX з 4 зонами призначена для монтажу в 19-дюймову стійку або 
використання у настільному варіанті. Це іде рішення для професійних звукових систем і комерційних аудіо-

рішень, оскільки вона оснащена 4 виходами для колонок, що підтримують 100 В і 8-16 Ом. Мікшерний
підсилювач серії PA-4500MX інтегрує два підсилювачі 100 В і 8 Ом в одному пристрої, що дозволяє 
використовувати його як стереомікшерний підсилювач або як 4-зонний трансляційний мікшерний
підсилювач. Мікшерний підсилювач має вбудований медіаплеєр з підтримкою USB/SD/FM та Bluetooth, з 
трьома входами для мікрофонів, лінійним входом, EMC-входом, 6 одиницями дистанційних мікрофонів для 
голосового виклику PA-4500RM, 4 одиницями дистанційних панелей PA-4500WP або PA-4500SV та одним 
входом для вимкнення звуку. 3 комутовані входи для мікрофонів/лінії, 1 додатковий вхід і вбудований 
USB/SD/FM аудіо плеєр з Bluetooth-приймачем можуть незалежно перемикаються на будь-яку з 4 зон. Канал 
Mic1 має найвищий пріоритет VOX, а кожен з мікрофонів 1-3 має перемикається на фантомне живлення 48 
В. Можна використовувати майстер-сигнал для викликів і сповіщень.
Мікшерний підсилювач з 4 зонами розроблений для багатокімнатних трансляцій аудіосистем, що 
потребують різних аудіоджерел і кількох мікрофонів для викликів, а також може підключити до 6 одиниць 
дистанційних мікрофонів і 4 панелі дистанційного керування через кабель CAT6, що дозволяє встановити їх 
у чотирьох окремих кімнатах для вибору різних аудіо джерел локально та регулювання гучності місцевих 
колонок і підключення Bluetooth до кожної кімнати. Вхід для вимкнення звуку може бути інтегрований із 
системою пожежної сигналізації або іншою системою стороннього виробника. Підсилювач оснащений 
повним захистом від короткого замикання, кліпінгу, перевантаження та перегріву.

Особливості:

• Багатокімнатні комерційні аудіосистеми, що потребують різних аудіо джерел і кількох мікрофонів для 
викликів.

• Вбудований аудіоплеєр USB/SD/FM/Bluetooth для мікшерного підсилювача на 4 зони.
• Вбудований 4-канальний підсилювач потужності та 4-канальний аудіоматричний мікшер для 4 зон.
• Підтримка підключення як до 100 В, так і до 8-16 Ом колонок.
• 4 незалежні виходи з регулюванням гучності для кожної зони.
• 3 входи для мікрофонів/лінії, 1 додатковий вхід та вбудований аудіоплеєр з можливістю матричного 

перемикання на будь-яку з 4 зон.
• 3 перемикаємі входи для мікрофонів/лінії з +48 В фантомним живленням, збалансованими COMBO XLR.

• Кожен вхід має регулювання низьких і високих частот для 3 мікрофонів/лінійних входів і 1 додаткового 
входу.

• Можливість підключення входу для вимкнення звуку для аварійного сигналу.
• Пріоритет входів: вимкнення звуку, EMC, Mic1, а також дистанційний мікрофон для виклику для інших 

входів.
• Підключення до 6 дистанційних мікрофонів PA-4500RM через кабель CAT6.

• Підключення до 4 панелей дистанційного керування PA-4500WP або PA-4500SV через кабель CAT6.

• Панель дистанційного керування PA-4500WP дозволяє вибирати джерело, регулювати гучність, 1 
лінійний вхід і 1 мікрофонний вхід.

• Повний захист включає захист від короткого замикання, кліпінгу, перевантаження та перегріву.
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

ОГЛЯД ПРОДУКТУ
Опис
PA-4500RM Мікрофон для оголошень на 4 зони
(для матричного підсилювача на 4 зони)
• Зв'язок через кабель CAT6 на відстань до 200 м
• Пряме живлення від матричного контролера
• Оголошення для окремих зон, групи або всіх зон
• Підключення до 6 мікрофонів одночасно через послідовне з'єднання

PA-4500WP / PA-4500SV

Панель дистанційного керування
• Зв'язок через кабель CAT6 на відстань до 999 м
• Пряме живлення від матричного контролера
• Вибір аудіоджерел та регулювання гучності
• Підключення до 6 одиниць для кожного матричного контролера
• PA-4500SV Bluetooth. Логін: BK3254, пароль: без пароля
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Особливості PA-6000WP:

1. Лінійний вхід
2. Вхід мікрофона
3. Перемикач локальної панелі / перемикач 

Bluetooth

4. Регулятор гучності локальної панелі / Bluetooth

5. Гучність +
6. Гучність -
7. Перемикання наступного джерела виходу
8. Перемикання попереднього джерела виходу
9. Дисплей для вибору аудіо джерела

Посібник по DIP-перемикачах PA-4500SV

Особливості PA-6000SV:

1. Гучність -

2. Гучність +

3. Перемикання попереднього джерела виходу
4. Перемикач Bluetooth

5. Перемикання наступного джерела виходу
6. Дисплей
7. Порт RJ45



ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ

1. Модуль медіаплеєра Mp3/FM/Bluetooth.

2. Перемикач зон виходу MP3 1-4

3. Атенюатор вихідних сигналів Mic2-4 та Aux

4. Атенюатор гучності вихідної зони 1 і селектор Mono

5. Атенюатор вихідної гучності зони 2 і селектор Mono

ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ

1. Розетка змінного струму зі знімним запобіжником

2. Зона 1-4 вихід 100 В (клеми - та +)

3. Вихід Zone1-4 - 8-16 Ом (клеми COM і 8-16 Ом)

4. Лінійний вихід

5. AUX OUT

6. Вхід EMC від системи пожежної сигналізації з 
пріоритетом, крім входу MUTE (11)

7. Вихід на монітор

8. Мікрофонний/лінійний вхід комбінованого входу для 
XLR і 6.3-мм Jack

6. Атенюатор вихідної гучності зони 3 і селектор Mono

7. Атенюатор вихідної гучності зони 4 і селектор Mono

8. Перемикач виходу Mic2-4 та Aux на Zone1-4

9. Кнопка «Зумер» і атенюатор гучності звуку зумера

10. Індикатор увімкнення/вимкнення живлення

11. Вимикач живлення

9. Dipswitch з 2 PIN-кодами. Перемикач мікрофон/лінія 

та перемикач вмикання/вимикання фантомного 

живлення +48 В.

10. Порти RJ45 для віддаленого мікрофона і пульта 

дистанційного керування.

11. Вхід відключення звуку, розімкнутий ланцюг для 

активації відключення звуку з найвищим пріоритетом і 

замкнутий ланцюг для повернення до нормального 

робочого стану підсилювача.

12. FM-антена

13. Регулятор рівня низьких і високих частот на входах 

мікрофона 2-4 і Aux
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КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ПІДСИЛЮВАЧА
Підключення та налаштування

При вимкненому живленні підсилювача PA-4500MX підключіть роз'єм IEC на задній панелі (1) до електромережі за 

допомогою комплектного кабелю живлення (або еквівалентного затвердженого типу). Переконайтеся, що напруга 

правильна, а підключення до колонок виконано коректно, після чого увімкніть живлення.

Входи та вбудований аудіоплеєр

Підсилювач PA-4500MX має 5 каналів введення і вбудований багатофункціональний аудіоплеєр.

Мікрофонні входи 1, 2 та 3 призначені для підключення мікрофонів або джерел лінійного рівня (таких як CD/mp3-

програвач або вихід мікшера) через комбіновані роз'єми на задній панелі. Перемикання між мікрофонним і лінійним 

рівнем здійснюється за допомогою DIP-перемикачів.

Ці входи підтримують роз'єми XLR або 6.3 мм для збалансованих або незбалансованих сигналів.

DIP-перемикачі

Мікрофонні/лінійні входи 1, 2 і 3 мають по два DIP-перемикачі на задній панелі для налаштування рівня введення 

та/або активації +48 В фантомного живлення для використання з конденсаторними мікрофонами.

Налаштуйте рівень відповідно до типу підключеного джерела (мікрофон або лінія).

Якщо підключено конденсаторний мікрофон, який потребує фантомного живлення, увімкніть цю функцію для 

відповідного каналу.

Переконайтеся, що налаштування DIP-перемикачів здійснюється при вимкненому підсилювачі. Зміна налаштувань 

під час роботи підсилювача може викликати гучні удари аудіосистеми, що може пошкодити колонки.

Пріоритетність та активація режиму тривоги

1. Вхід вимкнення (БЕЗ ЗВУКУ): Розімкнутий контур активує вимкнення з найвищим пріоритетом, а замкнутий 

повертає підсилювач у нормальний робочий стан.

2. Вхід EMC: Аудіовхід EMC має другорядний пріоритет.

3. Вхід мікрофон 1: Пріоритетність над іншими мікрофонними/лінійними входами.

4. Дистанційний мікрофон PA-4500RM: Пріоритет вищий за інші входи.

Сигнальні входи та виходи

Підключіть мікрофони або джерела лінійного сигналу до входів Mic/Line 1, 2 та 3, використовуючи високоякісні 

сигнальні кабелі.

Стерео або моно джерела лінійного рівня можна підключити до входу Auxiliary (канал 4) через 2 RCA-роз'єми.

Для перевірки виходу будь-якої зони підключіть навушники до роз'єму 6.3 мм на передній панелі або активну 

акустичну систему через RCA-виходи на задній панелі.

Кожен вихід зони має окремий RCA-сигнальний вихід на задній панелі, який можна підключити до лінійних входів 

активних колонок або підсилювачів.

Додаткові функції

На задній панелі є вхід для антени для підключення зовнішньої антени для FM-прийому.

На задній панелі розташовані регулятори гучності низьких і високих частот, які дозволяють налаштовувати звук 

сигналів від мікрофонів і лінійних джерел.
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Виходи на акустичні системи

Підсилювач PA-4500MX має окремі виходи на акустичні системи для кожної зони, які підключаються через три 

великі модульні клемні роз'єми. Кожен роз'єм можна зняти з задньої панелі для зручного підключення виходів на 

акустичні системи до двох зон.

Кожен вихід зони можна використовувати для живлення або 100-вольтових акустичних систем, або стандартних 

низькоомних колонок. Ці два варіанти конфігурації не можуть використовуватися одночасно, тому важливо 

заздалегідь визначити, який із них буде застосовуватися.

100-вольтові акустичні системи

Для 100-вольтових колонок підключіть вихід вибраної зони до першої колонки в зоні, використовуючи відповідні

акустичні кабелі з достатньою силою струму, щоб витримувати повну потужність підсилювача.

• Підключіть клему «100 В» виходу вибраної зони до позитивного (+) контакту колонки.

• Підключіть клему «COM» виходу до негативного (-) контакту колонки.

• Додаткові колонки підключайте паралельно до першої колонки, при цьому всі позитивні контакти з’єднуються 

разом, а всі негативні контакти з’єднуються разом, як показано нижче.
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Система 100-вольтових акустичних систем

Система 100-вольтових акустичних систем може складатися з великої кількості колонок, підключених разом. 

Визначальним фактором для кількості колонок, які можна використовувати з одним підсилювачем, є їх сумарна 

потужність. Для більшості випадків рекомендується підключати стільки колонок, щоб їх загальна потужність не 

перевищувала 80% від номінальної потужності підсилювача (у випадку PA-4500MX це 500 Вт на вихід зони).

Клеми 100-вольтових колонок підключені через трансформатор. Якщо це необхідно, трансформатор може бути 

налаштований для різних рівнів потужності. Ці налаштування дозволяють регулювати споживану потужність (і 

рівень гучності) кожної колонки в зоні, щоб досягти оптимальної загальної потужності системи для відповідного 

виходу зони.

Системи з низьким імпедансом

Альтернативно, кожен вихід зони підсилювача може забезпечувати живлення однієї або декількох колонок з 

низьким імпедансом. Для кожної зони є опція виходу для колонок із опором 8-16Ω. Важливо вибрати правильну 

вихідну клему при підключенні низькоомних колонок.

Для однієї колонки з опором 8Ω підключіть позитивний провід («+» 8-16Ω) до (+) клеми колонки, а негативний 

провід (-) до клеми «COM» підсилювача.

У будь-якому випадку підключене навантаження повинно мати сумарний опір, що не менше зазначеного на 

клемі. Нижчий опір може призвести до незворотного пошкодження підсилювача.

Підключені колонки також повинні мати достатню потужність, щоб витримувати RMS-навантаження від виходу 

зони. Колонки з меншою потужністю можуть бути пошкоджені.



Folder: утримуйте для переходу до папки з музикою

Prev: повернутися до попереднього треку

Vol+: збільшити гучність, коротке натискання для переходу до попереднього

або наступного треку

RPT: повтор треку

Next: перехід до наступного треку

Vol-: зменшення гучності, довге натискання, для регулювання 

гучності Vol+ та Vol-
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Значення LED-індикатора:

• C0-PA-4500RM

• C1: Модуль MP3

• C2: Вхід MIC1/Line1

• C3: Вхід MIC2/Line2

• C4: Вхід MIC3/Line3

• C5: Вхід AUX

• C6: Вхід EMC

• C7: Локальний вхід

• C8: Режим заглушення (Mute)

Робота підсилювача

Увімкнення системи:

Після підключення всіх з'єднань поверніть всі поворотні регулятори вниз і увімкніть живлення. Загориться 

індикатор живлення.

Перевірка системи:

Виберіть джерело входу та зону виходу для тестування.

Приклад:

Якщо вибрано MIC/Line1 для тестування Zone 1:

Натисніть кнопку Z1 у лінії MIC/Line1. Якщо на дисплеї зони 1 з'явиться C2, це означає, що сигнал з MIC/Line1

подається на зону 1.

Якщо відтворюється музика з MP3, натисніть кнопку Zone1 у лінії MP3. Зона 1 почне відтворювати музику MP3, 

а на дисплеї зони 1 з’явиться C1.

Перевірка моніторингу:

Якщо звук із зони 1 не чути:

Натисніть кнопку Monitor.

Підключіть навушники до виходу Monitor.

Упевніться, що кнопка Monitor для Mic/Line 1 натиснута, і слухайте через навушники.

Поступово збільшуйте регулятор рівня моніторингу і перевіряйте вихідний сигнал зони 1.

Вбудований аудіопрогравач з декількома джерелами

PA-4500MX оснащено вбудованим аудіоплеєром, управління яким здійснюється за допомогою РК-дисплея з 

підсвічуванням і кнопок керування. Ця секція забезпечує доступ до приймача Bluetooth, FM-радіоприймача та 

аудіоплеєра USB/SD. Для того, щоб відтворити звук в одній із зон, необхідно натиснути одну з кнопок «Play» (4).

Режим: Вибір між Bluetooth, FM-тюнером, відтворенням з USB або SD-накопичувача.

Відтворення: відтворення музики.
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Вибір підключення як аудіопристрою

Виберіть підключення пристрою як аудіопристрою, відтворіть аудіотреки на смартфоні, планшеті або іншому 

пристрої – звук буде чути у вибраній зоні. Кнопки, позначені як "Prev" і "Next", можуть регулювати гучність виходу 

аудіоплеєра. Натисніть та утримуйте "Prev", щоб збільшити гучність, або натисніть та утримуйте "Next", щоб 

зменшити її.

Якщо пристрій-відправник виходить за межі дії або змінюється режим роботи аудіоплеєра, з'єднання перерветься. 

При поверненні в межі дії або переключенні на режим Bluetooth сполучення буде відновлено. Можливо, 

знадобиться повторно вибрати підключення як аудіопристрою на пристрої-відправнику.

FM-тюнер

Натисніть кнопку "Mode", щоб перейти до функції FM-тюнера. Для якісного прийому FM необхідно під’єднати 

зовнішню антену до роз’єму "Antenna" на задній панелі, використовуючи якісний коаксіальний RF-кабель.

Якщо канали не налаштовані, натисніть кнопку "Play", щоб розпочати автоматичне налаштування, яке сканує 

доступні станції та зберігає їх як канали в FM-тюнері PA-4500MX. Для перемикання між попередньо 

налаштованими станціями використовуйте кнопки "Prev" або "Next".

USB/SD-плеєр

Аудіоплеєр PA-4500MX має входи для USB-накопичувачів та SD-карт зі стандартними цифровими аудіофайлами. 

Підключення будь-якого з цих носіїв автоматично перемикає плеєр на відтворення з них, і на дисплеї з’явиться 

напис "MP3 Mode".

Після підключення USB-накопичувача відтворення почнеться автоматично. Використовуйте кнопки "Prev" або 

"Next" для вибору попереднього або наступного треку. Кнопка "REPT" дозволяє вибрати повтор одного треку або 

всіх треків.

Робота з Bluetooth

Щоб відтворювати аудіо зі смартфона, планшета чи іншого пристрою з підтримкою Bluetooth, необхідно під'єднати 

вбудований Bluetooth-приймач до пристрою, що знаходиться в зоні дії.

Для сполучення пристрою з Bluetooth-приймачем PA-4500MX потрібно виконати пошук пристроїв у меню Bluetooth 

вашого пристрою та вибрати для сполучення BT66078. Після успішного сполучення на дисплеї PA-4500MX 

з'явиться повідомлення про підключення. Пароль: 1234.



ГАРАНТІЯ:
Продукція CMX має гарантію терміном 12 місяців з моменту покупки.

Умови гарантії:
Умови гарантії не можуть бути змінені дилером чи дистриб’ютором, адже вони належать покупцеві та не
можуть переходити від одного до іншого. Будь ласка, зберігайте чек як доказ здійсненої покупки.

Гарантійні претензії повинні, за можливості, здійснюватися через дилера, у якого був придбаний виріб.

Гарантія не розповсюджується на:

Пошкодження, спричинені неправильним використанням, налаштуванням або ремонтом неавторизованим
спеціалістом. Будь-які несанкціоновані обслуговування призведуть до втрати гарантії.
Пошкодження чи збитки, що виникли під час транспортування до або від покупця.

Зазначені вище умови не впливають на ваші законні права як споживача.

Утилізація: Символ на виробі означає, що виріб класифікується як електричне або
електронне обладнання і не повинен утилізуватися разом з іншими побутовими або
комерційними відходами після закінчення терміну його експлуатації. Утилізацію слід
здійснювати відповідно до вимог діючих норм.

Модель PA-4120MX PA-4240MX PA-4350MX PA-4500MX

Опис 4-зонний мікшуючий підсилювач з USB/SD/FM/Bluetooth

Номінальна потужність 
виходу 4×120 Вт 4×240 Вт 4×350 Вт 4×500 Вт

Вихід для колонок 100 В та 8-16 Ом 100 В та 8-16 Ом 100 В та 8-16 Ом 100 В та 8-16 Ом

Роз'єм Мікрофон/лінія 1-3: 10 мВ, збалансований COMBO XLR вхід з +48 В
фантомним живленням

Лінія 1-2: 775 мВ; тип RCA

Вхід

Мікрофон/лінія 1-3: 10 мВ, збалансований вхід COMBO XLR з фантомним
живленням +48 В
Лінія 1-2: 775 мВ; тип RCA

Відключення звуку: замкнутий ланцюг = дистанційне вимкнення, 

розімкнутий ланцюг = нормальна робота
Два порти RJ45 для віддаленого мікрофона і чотири порти RJ45 для пульта 
дистанційного керування
Два порти RJ45 для дистанційного мікрофону та чотири порти RJ45 для 
дистанційної панелі управління

Вхід Мікрофон 1-3: 10 мВ; лінія, 150-470 мВ, 10 кОм, не збалансований RCA

Вихід лінії 0.775 (0 дБВ)

Частотний діапазон 70 Гц - 20 кГц

Коєфіцієнт гармонійних 
спотворень (THD)

<0.1%

Співвідношення сигнал/шум 
(S/N)

>80 дБ

Захист Висока температура, коротке замикання, кліпування та перевантаження

Живлення 230 В AC, 50-60 Гц

Споживана потужність 550 Вт 1150 Вт 1650 Вт 2400 Вт

Розміри 484×405×88 мм

Вага 6.3 кг 6.5 кг 6.7 кг 6.9 кг
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